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Fabrica, Administración y Ventas:

Abrazadera armada con Bulones

En el vértice de la placa lisa la misma tiene un agujero de Ø 8 mm

MODELOS / USOS / IMÁGENES

MODELO
USO

( Rango en mm )

ALUMBRADO

CHICA

MEDIANA

GRANDE

En el caso de las Abrazaderas con Bulones, se entregan armadas con Bulones CRCC 3/8" x 3" + arandela + tuerca.

POSTE ALUMBRADO

80 / 120

120 / 160

En el vértice de la placa con caballete la misma tiene un agujero cuadrado de 10,5 x 10,5 mm

Destin s.a.
Fabricación de herrajes y morseteria para redes de telecomunicaciones

DENOMINACIÓN

ABRAZADERAS PARA POSTE LIVIANAS ( CON Y SIN BULONES )

APLICACIÓN

Las placas tienen las siguientes características dimensionales:

Espesor: 2,9 mm ( 7/16" ) +/- 0,2 mm / Ancho: 31,8 mm ( 1 1/4" ) +/- 1 mm

Este material tiene como objeto servir de interconexión entre diferentes herrajes ( morsetos, soportes, etc ) y los postes.

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

Las abrazaderas están conformadas por dos placas de acero SAE1010/F24 galvanizadas por inmersión en caliente.

Una placa tiene un caballete donde se pueden sujetar los diferentes herrajes y la otra placa es lisa.

Ambas placas en su dobleces, tienen orificios tipo ranura de 20 x 10,5 mm que permiten la instalación de bulones CRCC de 

3/8".


